Pédgja korekcija: 13.1.2023

7% PAROC

PRODUKTA DATU LAPA

PAROC BLT 3

\ 9 Berama vate
W

Pliksnas sadalita nedegoSa akmens vate

Siltumizolacija béninu parsegumiem jaunam un eso$am ekam. lestradi ieteicams veikt
mehanizeti ar pdSamas ierices palidzibu. letrades izpildi ieteicams pasuitit Paroc
autorizétam uznémumam.

PAROC akmens vates izstradajumi ir spéjigi izturét augstu temperatiru iedarbibu.
Saistviela sak iztvaikot, kad temperatira parsniedz aptuveni 200°C. Siltumizolacijas
Tpasbas paliek nemainigas , bet spiedes stipriba samazinas. MikstinaSanas
temperatdra akmens vates izstradajumiem ir vairak ka 1000°C.

Sertifikacijas Numurs  0809-CPR-1014 Eurofins Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Markéjuma Kods = MW-EN14064-1-S1-MU1 and MW-EN14064-1-S2-MU1 for Loft
lepakojuma Veids  Pléves paka vai pakas uz paletes
Paletes Izméri 1200 x 1600

© Paroc Group 2023 PAROCBLT 3 1(2)



Pédgja korekcija: 13.1.2023

7% PAROC

Ipasibas
TPASIBA VERTIBA SASKANA AR
UGUNSAIZSARDZIBAS TIPASIBAS
Ugunsreakcijas klase, Eiroklase Al EN 14064-1:2010 (EN 13501-1)
Nepartraukti kvelojoSa degSana NPD EN 14064-1:2010
Degtspéja Nedegoss ENI1SO 1182
SILTUMVADITSPEJA
Siltumvaditspéja (Dekl.), AD: EN 14064-1:2010 (EN 12667)
Béninu horizontala virsma (iestrades blivums: 233 kg/m?) |0,041 W/imK
Ramis, slipums <45° (iestrades bliwums: =255 kg/m?) 0,036 WmK
Ramis, slipums >45° (iestrades bliwums: =270 kg/m?) 0,036 WmK
MITRUMA TPASIBAS
Istermina Udens Absorbcija WS, (Wp) NPD EN 14064-1:2010 (EN 1609)
Udens tvaika difiizjas pretestiba MU, y 1 EN 14064-1:2010 (EN 12086)
EMISIJA
Bistamu vielu izdalfjumi NPD EN 14064-1:2010
UGUNSIZTURIBAS UN SILTUMNNOTURIBU IPASIBU KALPOSANAS ILGUMS
Ugunsreakcijas ilgums pret novecoSanu/degradaciju Mneralvates uguns izturiba ar laiku nesamaznas. Eiroklasifikacija izstradajumam ir saistita ar
organisko saistvielu, kas ar laiku nevar palielinaties.
Siltuma pretestibas ilgums pret novecoSanu / degradaciju | Siltuma vaditspé&ja mineralvates izstradajumiem ar laiku nemainas, pieredze rada , ka Skiedru
struktlra ir stabila un poraniba satur tikai atmosféras gaisu.
SéSanas klase Si Bénini: 2
Karkass (45°): 1
Karkass (>45°): 1

ce (L

PAROC SIA, Celtniecibas Izolacija, Vienibas gatve 109., 1058-Riga, tel 67375070, www.paroc.lv

Informacija $aja brostra satur datus par aprakstito izstradajumu Tpasibam un stavoKi, kadi bija speka i dokumenta publikacijas bridi un Iidz tam, kad tastiks aizstats ar nakoso drukato vai
digitalo verdju. Sisbrosiras pedéja versija vienmér pieejama PAROC majas lapa. Informacija $aja brosiira ietver risindjumus kuriem ir apstiprinatas masu izstradajumu Tpasibas un
tehniskde parametri. Tomér ST informacija nenozimé komercialu garantiju , jo mums nav kontroles par treSas puses komponentém , kas tiekizmantotas izstradajumu iestradei. Més nevaram
garantét miisu produktu atbilstibu risinajumiem vai nolakiem kas nav iekauti masu informativaja materiala. Ta kd més nepartraukli attistam savus produktus, més paturam tiesibas mainit So
informaciju jebkura bridi bez iepriek$é&ja bridinajuma. PAROC ir PAROC Group registréts Zimols. This data sheet is valid in following countries: Latvia.
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