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7% PAROC

PRODUKTA DATU LAPA

PAROC InVent 80 N3

Akmens vates plaksne ar melnu neaustu stikladkiedras parklajumu.

Ventilacijas trokSnuslapéjosa plaksne.

Virsmas temperatira parklajuma pusé nedrikst parsniegt +80 °C (temperatiras
ierobeZojums noteikts saskana ar limes karstumizturibu).

PAROC akmens vates izstradajumi sp€j izturét augstu temperatdru. Saistviela sak
izgarot ja temperatira parsniedz aptuveni 200 °C. Izolacijas pasSibas nemainas, bet
spiedes izturiba samazinas. KuSanas temperatira akmens vates izstradajumiem ir virs
1000 °C.

Sertifikacijas Numurs  0809-CPR-1016 Eurofins Expert Services Ltd, Kivimiehentie 4, FI-02150 Espoo.
Finland

Markéjuma Kods = MW-EN 14303-T5-WS1
Nominalais Blivums 80 kg/m?
lepakojuma Veids  Plastikata iepakojumi uz paletes.

DIMENSIJAS

PLATUMS X GARUMS BIEZUMS

600 x1200 mm 40-100 mm
Saskana ar EN 822 Saskana ar EN 823

TPASIBA VERTIBA SASKANA AR
DIMENSIONALA STABILITATE
Maksimala darbibas temperatira - dimensiali stabila | NPD | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 14706)
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Ipasibas
TPASIBA VERTIBA SASKANA AR
UGUNSAIZSARDZIBAS TIPASIBAS
Ugunsreakcijas klase, Eiroklase Al EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13501-1)
Nepartraukti kvelojoSa degSana NPD EN 14303:2009+A1:2013
SILTUMVADITSPEJA
Tpatnégja Siltumvaditspéja pie 10 °C, Mg 0,035 WmK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Izméri un pielaides 5 EN 14303:2009+A1:2013 (EN 823)
MITRUMA IPASIBAS
Tstermina Udens Absorbcija WS, (Wp) <1 kg/m? EN 14303:2009+A1:2013 (EN 1609)
Udens tvaika difizjas pretestiba NPD EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12086)
Hlorida joni, Cl- NPD EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13468)
SKANAS TIPASIBAS
Skanas absorbcija | NPD | EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 354)
MEHANISKAS TPASIBAS
Spiedes Spriegums 10% CS(10), 19 | NPD | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 826)
EMISIJA
Bistamu vielu izdalfjumi | NPD | EN 14303:2009+A1:2013
UGUNSIZTURIBAS UN SILTUMNNOTURIBU TPASIBU KALPOSANAS ILGUMS
Ugunsreakcijas ilgums pret novecoSanu/degradaciju Mneralvates uguns izturiba ar laiku nesamaznas. Eiroklasifikacija izstradajumam ir saisfita ar
organisko saistvielu, kas ar laiku nevar palielinaties.
Ugunsreakcijas ilgums pret augstu temperatiru Mneralvates uguns izturiba augsta temperatiira nemaznas. Eiroklasifikacija izstradajumam ir
saistita ar organisko saistvielu, kas augsta temperatiira paliek nemainiga vai samaznas.
Siltuma pretesfibas ilgums pret novecoSanu / degradaciju | Siltuma vaditspé&ja mineralvates izstradajumiem ar laiku nemainas, pieredze rada , ka Skiedru
struktlra ir stabila un poraniba satur tikai atmosféras gaisu.
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PAROC SIA, Celtniecibas lzolacija, Vienibas gatve 109., 1058-Riga, tel 67375070, www.paroc.lv

Informacija $aja broslra satur datus par aprakdto izstradajumu Tpasibam un stavoli, kadi bija speka $T dokumenta publikacijas bridT un I1dz tam, kad tas tiks aizstats ar nakoso drukato vai
digitalo versju. Sis brosiras p&déja versja vienmér pieejama PAROC majas lapa. Informacija $aja brosara ietver risinajumus kuriem ir apstiprinatas misu izstradajumu Tpasibas un
tehniskie parametri. Tomér &1 informacija nenozimé komercialu garantiju , jo mums nav kontroles par tre$as puses komponentém , kas tiek izmantotas izstradajumu iestradei. Més nevaram
garantét masu produktu atbilstTbu risnajumiem vai nolakiem kas nav iekauti masu informativaja materiala. Ta ka més nepartrauki attistam savus produktus, meés paturam tiesibas mainit So
informaciju jebkura bridT bez iepriek§éja bridinajuma. PAROC ir PAROC Group registréts Zimols. This data sheet is valid in following countries: Latvia.
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