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7% PAROC

PRODUKTA DATU LAPA

PAROC Linio 15

Cieta, ugunsdro$a akmens vates plaksne ar augstvértigam siltumizolacijas pasibam un
Kimiski sarmainas vides noturibu.

Siltumizolacijas plaksne apmetamajam fasadém ar plano apmetuma sistému. Plaksne
tiek stiprinata ar Tmjavu un mehaniskajiem stiprinajumiem saskana ar apmetuma
sistémas montazas instrukcijam. Sarkanais mark&ums uz virsmas norada iek3&jo
virsmu, kas tiek likta pret sienu.

PAROC akmens vates izstradajumi ir spéjigi izturét augstu temperatiru iedarbibu.
Saistviela sak iztvaikot, kad temperatira parsniedz aptuveni 200°C. Siltumizolacijas
Tpasbas paliek nemainigas , bet spiedes stipriba samazinas. MikstinaSanas
temperatdra akmens vates izstradajumiem ir vairak ka 1000°C.
Sertifikacijas Numurs  0809-CPR-1015 Eurofins Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Markéjuma Kods  MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)30-TR15-WS-WL(P)-MU1
lepakojuma Veids  Pléves iepakojums, pléves iepakojums uz paletes vai neiepakotas plaksnes uz paletes

DIMENSIJAS

PLATUMS X GARUMS BIEZUMS

600 x1200 mm 20-200 mm
Saskana ar EN 822 Saskana ar EN 823

TPASIBA VERTIBA SASKANA AR
DIMENSIONALA STABILITATE

Dimenisonala Stabilitate Specifiskd Temperattra un <1% EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1604)
Mtruma Apstaklos, DS(70,90)
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Ipasibas

TPASIBA VERTIBA SASKANA AR
UGUNSAIZSARDZIBAS TIPASIBAS

Ugunsreakcijas klase, Eiroklase Al EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1)
Nepartraukti kvelojoSa degSana NPD EN 13162:2012 + A1:2015

Degtspéja Nedegoss ENI1SO 1182

SILTUMVADITSPEJA

Siltuma pretestiba https://paroc.com/thermal-resistance-table EN 13162:2012 + A1:2015

Tpatnéja Siltumvaditspéja Ap 0,037 WmK EN 13162:2012 + A1:2015

Biezuma Pielaide, T T5 EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 823)
Pretestiba gaisa plismai AFR NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29053)
MITRUMA TPASIBAS

Istermina Udens Absorbcija WS, (Wp) <1 kg/m? EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609)
ligtermina Udens Absorbcija WL(P), (Wip) < 3 kg/m? EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087)
Udens tvaika difiizjas pretestiba MU, y 1 EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12086)
Udens Tvaika Pretestiba Z NPD EN 13162:2012+A1:2015

SKANAS TPASIBAS

Skanas absorbcija NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN ISO 354)
Dinamiska Stingriba SD NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29052-1)
MEHANISKAS TPASIBAS

Spiedes Spriegums 10% CS(10), 019 30 kPa EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826)
Stipriba Spiedé CS(Y), o, NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826)
Punktveida slodze PL(5) NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12340)
Stipriba Stiepé Perpendikulari Virsmai TR, Ot 15kPa EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1607)
Saspiezamiba CP NPD EN 13162:2012 + A1:2015

EMISIJA

Bistamu vielu izdalfjumi | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015

SPIEDES IZTURIBAS ILGUMS PRET SILTUMU, KLIMATA APSTAKLIEM, NOVECOSANU/DEGRADACIJU

Spiedes Sltide CC(i1/io/y)oe,Xct

| NPD

|EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1606)

UGUNSIZTURIBAS UN SILTUMNNOTURIBU TPASIBU KALPOSANAS ILGUMS

novecoSanu/degradaciju

Ugunsreakcijas ilgums pret siltumu, klimata apstakliem,

Mneralvates uguns izturiba ar laiku nesamaznas. Eiroklasifikacija izstradajumam ir saisfita ar
organisko saistvielu, kas ar laiku nevar palielinaties.

apstakliem, noveco$anu/degradaciju

Siltuma pretestibas ilgums pret siltumu, klimata

Siltuma vaditspé&ja mineralvates izstradajumiem ar laiku nemainas, pieredze rada , ka Skiedru
struktOra ir stabila un poraniba satur tikai atmosféras gaisu.

ApiesSanas

MONTAZA

Darba Apraksts

Plaksne ir jastiprina ar sarkano mark&jumu pret sienu

ce®

PAROC SIA, Celtniecibas lzolacija, Vienibas gatve 109., 1058-Riga, tel 67375070, www.paroc.lv

Informacija $aja brostra satur datus par aprakdto izstradajumu Tpasibam un stavoli, kadi bija speka ST dokumenta publikacijas bridT un [1dz tam, kad tas tiks aizstats ar nakoso drukato vai
digitalo versju. Sis brosiras p&déja versja vienmér pieejama PAROC majaslapa. Informacija $aja brosara ietver risinajumus kuriem ir apstiprinatas misu izstradajumu Tpasibas un
tehniskdie parametri. Tomér &1 informacija nenozZimé komercialu garantiju , jo mums nav kontroles par tre$as puses komponentém , kas tiek izmantotas izstradajumu iestradei. Més nevaram

garantét misu produktu atbilstibu risinajumiem vai nolikiem kas nav iekauti misu informativaja materiala. Ta kd més nepartraukti attist@m savus produktus, més paturam tiesbas mainit So
informaciju jebkura bridr bez iepriek$éja bridinajuma. PAROC ir PAROC Group registréts Zimols. This data sheet is valid in following countries: Latvia.
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