7/ PAROC

EKSPLUATACIJAS TPASIBU DEKLARACIJA

No. 40236

Unikals izstradajuma tipa identifikacijas numurs PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix

Paredzétais izmantojums Siltumizolacija dzivojamo un razoSanas €ku iekartam
Razosana Paroc Grupa, Energiakuja 3, FI-00180 Helsinki

Ekspluatacijas Tpasibu noturibas novért€juma un parbaudes Sistéma 1 Ugunsreakcijas klasei. Sistéma 3 citam Tpasibam
(AVCP) sistema(-as)
Saskanotais standarts EN 14303:2009+A1:2013

Pazinota(-as) iestade(-es) No. 0809 — Eurofins Expert Services Ltd

lepriek$ noradta izstradajuma ekspluatacijas Tpasibas atbilst deklaréto ekspluatacijas pasibu kopumam. Stekspluatacijas
TpaSibu deklaracija izdota saskana ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildigs vienigi iepriek§ noradtais razotajs.

Parakstits razotaja varda:
Helsinki 10.2.2022
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Paroc Group Oy, Technical Insulation
Saku Lipasti, Product Data and Project Manager

Deklaréeta(-as) ekspluatacijas 1pasiba(-as)

TPASIBA VERTIBA SASKANA AR

DIMENSIONALA STABILITATE

Maksimala darbibas temperatdra - dimensiali stabila |S 50°C | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 14706)
UGUNSIZTURIBAS UN SILTUMNNOTURIBU IPASIBU KALPOSANAS ILGUMS

Ugunsreakcijas ilgums pret novecoSanu/degradaciju Mneralvates uguns izturiba ar laiku nesamaznas. Eiroklasifikacija izstradajumam ir saistita ar

organisko saistvielu, kas ar laiku nevar palielinaties.

Ugunsreakcijas ilgums pret augstu temperataru Mneralvates uguns izturiba augsta temperatira nemaznas. Eiroklasifikacija izstradajumam ir
saistita ar organisko saistvielu, kas augsta temperatira paliek nemainiga vai samaznas.

Siltuma pretestibas ilgums pret noveco$anu / degradaciju | Siltuma vaditspé&ja mineralvates izstradajumiem ar laiku nemainas, pieredze rada , ka Skiedru
struktdra ir stabila un poraniba satur tikai atmosféras gaisu.
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Deklaréeta(-as) ekspluatacijas 1pasiba(-as)

IPASIBA
UGUNSREAKCIJA

VERTIBA

7/ PAROC

SASKANA AR

Ugunsreakcijas klase, Eiroklase

20-40 mm: B-s1,d0
50-100 mm: A2-s1, d0

EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13501-1)

NEPARTRAUKTI KVELOJOSA DEGSANA

Nepartraukti kvélojoSa degSana NPD EN 14303:2009+A1:2013

SILTUMA PRETESTIBA

Tpatngja Siltumvaditspéja pie 10 °C, Mg 0,038 WmK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Tpatnéja Siltumvaditspéja pie 50 °C, Asg 0,047 WimK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Izméri un pielaides T4 EN 14303:2009+A1:2013 (EN 823)
UDENS CAURLAIDIBA

Istermina Udens Absorbcija WS, (Wp) <1 kg/m? EN 14303:2009+A1:2013 (EN 1609)
UDENS TVAIKA CAURLAIDIBA

Udens tvaika difiizjas pretestiba MU, y NPD EN 14303:2009+A1:2013

Udens tvaika difiizjas pretestiba M2 EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12086)
AKUSTISKAS ABSORBCIJAS INDEKSS

Skanas absorbcija [NPD |EN 14303:2000+A1:2013 (EN ISO 354)
SPIEDES IZTURIBA

Spiedes Spriegums 10% CS(10), 019 | NPD | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 826)
UDENI SKISTOSO JONU UN PH LIELUMI

Hlorida joni, Cl- | <10 ppm | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13468)
BISTAMU VIELU IZDALIJUMI IEKSTELPU VIDE

Bistamu vielu izdalfjumi | NPD | EN 14303:2009+A1:2013
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